GVS-F101金属探测门
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使用环境

a 环境温度： -20～45℃(不冷凝)

b 储存温度： -20～+60℃(不冷凝)

c 湿度：20％～95％

d 安装地点尽量远离电力线及通讯电缆线

e 门周围2米之内不应有大件的金属和强磁场，远离可移动的大块金属物品

f 适合于室内使用，如确需装在室外，应附设雨棚等防雨防晒设施，请不要将本产品在太阳下暴晒或靠近火炉，更不能接触到水。
e 保证安装地面平坦，确保安检门在平稳的环境下工作

技术特点

a 开机自检功能：数码显示自检功能，启动探测门时系统会自动对各端口进行自动检测诊断，无需初期或定期校准，即插即用，方便操作。

b 数码管显示：自动统计通过人数和报警次数，最高显示9999人次。

e 声报警功能：金属+测温报警
g 密码保护功能：采用密码保护，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，并提供密码丢失恢复设置，安全性更高。

h 采用数字和左右平衡技术，防止误报和漏报，大大提高抗干扰能力。

i 符合EMC电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害

j 配置防水脚套：不但可以固定门体，而且起到防水作用。

k 采用合成材料特种工艺制造，防水、防火、抗震性更高

l 安装方便：系统是一体化设计，仅需15分钟即可完成安装或拆卸

 技术参数

输入电源：AC85～264V/50Hz 。

待机功耗：≦18W，超低功耗、低辐射。

频    率：100个频段，开机自适应。

工作环境 ：-20℃ — +45℃。

灵敏度调整范围：灵敏度均有99级可调

报警功能：声报警，并可记录报警次数9999次

抗干扰力：数字电路设计，防漏报，红外线防扰，抗外界干扰能力强。

管理加密：防止数据被非法修改或误操作导致产品工作异常。

工作环境 5℃-35℃，相对温度≤75% 

存储环境 -20℃-70℃，相对湿度≤75% 
通道尺寸：1990mm (高)×710mm (宽)×300mm (深)     

外型尺寸：2230mm (高)×810mm (宽)×380mm (深)

重量：约55kg

包装：2件

主机外箱尺寸：760mmX255mmX340mm

门板纸箱尺寸：2300mmX435mmX300mm

